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F012-K1 с голым валом в соответствии с EN ISO 5211

Возможны технические изменения без 
предварительного уведомления

Основные размеры [мм]
 Подшипники Масса 

[кг]
(EN-

JS-1030)
DN 

[мм]
Размер 
[дюйм] A B C Ø Di Ø D E1 E Ø F Фланец N P Z не 

обслуж. настраив.

150 6 203 150 353 148 305 15 56 90 F07 --- --- 140 x - 26
200 8 228 176 404 198 350 17 60 90 F07 --- --- 192 x - 34
250 10 266 212 478 248 430 19 68 125 F10 --- --- 241 x - 50
300 12 291 237 528 296 480 24 78 125 F10 --- --- 288 x - 72
400 16 363 314 677 390 605 28 102 150 F12 --- --- 379 x - 86
450 18 397 335 732 426 675 30 114 175 F14 --- --- 414 x - 128
450 18 465 385 850 426 770 27 114 210 F16 --- --- 414 x - 150
500 20 437 405 842 489 710 30 127 210 F16 --- --- 475 x - 163
600 24 498 445 943 582 780 33 154 300 F25 --- --- 564 x - 170
600 24 498 445 943 582 830 33 154 300 F25 860 400 564 x - 260
700 28 581 507 1088 674 905 33 165 300 F25 --- --- 658 x - 296
700 28 581 507 1088 674 927 48 165 300 F25 --- --- 658 x - 345
700 28 581 507 1088 674 910 38 165 350 F25/F30 920 510 658 x x 374
800 32 630 556 1186 780 1020 35 190 300 F25 --- --- 761 - x 345
800 32 630 556 1186 780 1025 42 190 350 F25/F30 1060 500 761 x - 442
800 32 660 595 1255 780 1085 54 190 415 F25/F30/F35 --- --- 761 - x 735
800 32 630 556 1186 780 1060 52 190 300 F25 --- --- 761 - x 537
900 36 696 617 1313 880 1120 37 203 300 F25 --- --- 861 x - 573
900 36 696 617 1313 880 1168 52 203 350 F25/F30 --- --- 861 x - 428
900 36 740 635 1375 880 1175 52 203 350 F25/F30 1190 600 861 - x 454

1000 40 771 675 1446 980 1230 37 216 350 F35/F30 --- --- 960 - x 573
1000 40 771 675 1446 980 1250 37 216 350 F25/F30 --- --- 960 x - 492
1000 40 771 675 1446 980 1255 41 216 416 F30/F35 1280 500 960 x - 610
1000 40 771 675 1446 980 1288 52 216 350 F25/F30 --- --- 960 x x 621
1200 48 905 810 1715 1176 1480 41 254 350 F30 --- --- 1152 x x 672
1200 48 935 810 1745 1176 1511 60 254 475 F30/F35/F40 1560 760 1152 x - 651

Монтажная длина: K1

F012-K1 с голым валом в соответствии с EN ISO 5211

Возможны технические изменения без 
предварительного уведомления

Основные размеры [мм] Подшипники Масса 
[кг]
(EN-

JS-1030)
DN 

[мм]
Размер 
[дюйм] A B C Ø Di Ø D E1 E Ø F Фланец N P Z не 

обслуж. настраив.

350 14 332 269 601 338 540 26 92 150 F12 - - 331 x - (EN-
JS-1030)

550 22 456 405 861 525 750 43 229 210 F16 - - 490 x - 256
550 22 495 405 900 538 760 46 154 300 F16/F25 770 400 518 x - 244
650 26 540 460 1000 628 890 47 165 300 F25 - - 610 x - 360
750 30 590 550 1140 725 1000 50 190 300 F25 - - 703 x - 442
750 30 670 589 1259 725 1092 50 292 350 F25/F30 1120 520 668 - x 735
750 30 590 550 1140 725 1015 46 292 350 F25/F30 1037 450 668 - x 537
750 30 615 570 1185 725 997 47 292 350 F25/F30 1010 530 668 x - 573
850 34 720 605 1325 831 1111 53 203 350 F25/F30 - - 757 x - 616

1050 42 817 725 1542 1030 1346 60 254 475 F30/F35/F40 1406 660 847 x - 1020
1100 44 840 760 1600 1077 1405 43 216 350 F30 1470 660 1073 x - 1068
1100 44 840 760 1600 1070 1404 43 254 415 F35 1470 660 1064 x - 1087
1300 52 970 910 1880 1272 1630 65 280 415 F35 1700 800 1256 x - 1607
1350 54 1000 905 1905 1338 1685 65 280 475 F35/F40 1760 700 1327 x - 1809
1400 56 1025 970 1995 1372 1685 65 280 475 F35/F40 1760 700 1348 - x 1820
1400 56 1025 970 1995 1372 1745 66 280 475 F35/F40 1780 940 1348 - x 1924
1500 60 1115 1060 2175 1469 1855 65 280 560 F40/F48 1930 700 1446 - x 2210
1600 64 1115 1100 2215 1566 1930 65 280 475 F40 2000 800 1544 x - 2440
1600 64 1115 1100 2215 1566 1930 65 440 415 F35 2000 800 1506 x - 2678
1800 72 1320 1175 2495 1778 2130 65 280 475 F35/F40 2160 900 1759 x - 3140
1800 72 1320 1195 2515 1778 2197 65 280 560 F35/F40/F48 2230 1000 1759 x - 2985
1950 78 1400 1290 2690 1958 2365 75 525 560 F48 2400 1000 1890 x - 4275
2000 80 1400 1280 2680 1958 2265 75 525 560 F48 2350 1000 1890 x - 4126
2000 80 1400 1290 2690 1958 2365 75 525 560 F48 2400 1000 1890 x - 4275

Монтажная длина: заводской стандарт WN

Возможны технические изменения без 
предварительного уведомления

Поз. Обозначение Материал № материала Поз. Обозначение Материал № материала
1 Корпус 11 Шайба

Чугун EN-GJS-400-15 EN-JS1030 Нержавеющая сталь A4
Углеродистая сталь GP240GH 1.0619 12 Шестигранная гайка

2 Уплотнение/вулканизация Нержавеющая сталь A4
NBR Акрилонитрил бутадиеновый каучук 13 Фиксатор вала
EPDM Этиленпропиленовый каучук Латунь CuZN39Pb3 CW614N

3/4 Подшипниковая втулка Нержавеющая сталь 16MnCr5 1.7131
Латунь CuZn39Pb3 CW614N 14 Крышка

5 Кольцо круглого сечения (O-ring) Конструкционная сталь S235JR
NBR Акрилонитрил бутадиеновый каучук Чугун EN-GJS-400-15 EN-JS1030
EPDM Этиленпропиленовый каучук 15 Болт

6/7 Вал Сталь 45 H galvanized
Нержавеющая сталь X14CrMoS17 1.4104 Нержавеющая сталь A4-70

X39CrMo17-1 1.4122 16 Уплотнительное кольцо DIN 915
X5/(X2)CrNiMo17-12-2 1.4401/1.4404 Медь Cu
X2CrNiMoN22-5-3 1.4462 17 Резьбовая пробка DIN 908
CC333G 1.4469 Сталь механической 

обработки 11SMnPb30 1.0718 
никелированная  

8 Диск Нержавеющая сталь G-X5CrNiMo19-11-2 1.4408
Чугун EN-GJS-400-15 EN-JS1030 18 Штифт с резьбой DIN 915
Нержавеющая сталь G-X5CrNiMo19-11-2 1.4408 Сталь 45 H оцинкованный
Алюмин. бронза CuAl10Fe5Ni5-C CC333G Нержавеющая сталь X5CrNiMo17-12-2 1.4401
Покрытие Halar, Rilsan, Nonstick 19 Прижимное кольцо
Качество пов-ти электрополированная, полированная до 

зеркального блеска Конструкционная сталь S235JR
9 Втулка 20 Цилиндрический винт

Нержавеющая сталь X5CrNi18-10 1.4301 Нержавеющая сталь A4
10 Штифт

в зависимости от материала диска
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СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Раздельный вал

Версия-TS 
крепление диска к 
валу штифтами

Версия -TS 
с раздельным валом

Тип подшипников: 
настраиваемый    

Тип подшипников: 
не обслуживаемый
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ДВУХФЛАНЦЕВЫЙ ЗАТВОР F012-K1 / WN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условный проход: DN 150 - DN 2000 

(Затворы большего диаметра по 
запросу)

Монтажная длина: EN 558 Ряд 20
ISO 5752 Ряд 20
API 609 Таблица1
Заводской стандарт

Фланцевое 
присоединение:

EN 1092 PN 6/10/16 
ASME Класс 150 
AS/NZS 4087 PN 16
Фланцевое присоединение для 
заводских стандартов по запросу.

Форма уплотнительной 
поверхности:

EN 1092 Форма A/B
ASME RF, FF

Верхний фланец: EN ISO 5211

Маркировка: EN 19

Соответствие классу 
герметичности:

EN 12266 (Класс герметичности A) 
ISO 5208, Категория 3 

Температурный 
диапазон:

-40°C до +200°C (в зависимости от
давления, среды и материала)

Рабочее давление:: 16 бар (другое давление по запросу)Двухфланцевый затвор с короткой монтажной длиной для 
применения в сложных условиях эксплуатации.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ
- Абсолютная герметичность в любом направлении потока

- Прецизионная механическая обработка корпуса и диска 
обеспечивают низкий требуемый крутящий момент, 
надежность затвора и долгий срок эксплуатации

- Тройная фиксация вала подшипниками предотвращает 
деформацию вала и гарантирует легкое управление даже 
после многолетней эксплуатации

- Возможна разборка, утилизация по сортам материалов

- Возможен монтаж на одном фланце

- Произвольное установоное положение

- Не требует технического обслуживания

- Полностью ремонтопригодная конструкция

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Загрузка-разгрузка танкеров на рейде, перекачка на 
нефтедобывающих станциях

- Системы водоподготовки и очистные сооружения

- Судостроение

- Предприятия энергетики

ДВУХФЛАНЦЕВЫЙ ЗАТВОР F012-K1 / WN 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

Значения Kv

Возможны технические изменения без 
предварительного уведомления

- Расчетные крутящие моменты 
(Md) указаны для жидких сред 
и сред, обладающих 
смазывающими свойствами

- Указанные значения 
приблизительны.	
Объективные значения зависят 
от  давления среды,материала 
уплотнения,температуры

-  При трудностях в выборе 
типоразмера привода, 
пожалуйста, обратитесь к 
нашим инженерам

Все значения в Нм

- Значение Kv [м³/час] указывает 
расход воды при температуре 
от 5°C до 30°C и ∆p 1 бар

- Значение Kv указано 
на основании результатов 
лабораторных измерений 
Delfter Hydraulics 
Laboratories, Нидерланды 

- Допустимая скорость, потока 
     Vмакс 4,5 м/с для жидкостей,     
     Vмакс 70 м/с для газов

- Линейная характеристика 
потока при дросселировании 
соблюдается при установочных 
углах от 30° до 70° °

- Избегайте кавитации

Для получения дополнительных 
значений обращайтесь к нашим 
инженерам.

Затворы большего диаметра по запросу

Угол открытия α°
 Размер

[дюйм] 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
150 6 76,5 97,3 197 375 629 957 1360 1830
200 8 137 187 373 697 1160 1760 2510 3400
250 10 227 271 563 1090 1850 2830 4010 5390
300 12 287 409 820 1550 2610 4050 5880 8120
350 14 399 488 1070 2110 3590 5480 7760 10400
400 16 557 703 1360 2600 4470 7060 10400 14600
450 18 716 907 1810 3440 5830 8980 13000 17800
500 20 875 1110 2250 4280 7180 10900 15500 20900
600 24 1230 1550 3150 6010 10090 15400 21800 29400
700 28 1100 1770 3590 6610 10900 16400 23200 31400
800 32 1670 2680 5450 10000 16500 24900 35200 47600
900 36 1960 3150 6390 11800 19300 29200 41300 55900

1000 40 2430 3890 7910 14600 23900 36100 51100 69100
1200 48 3500 5620 11400 21000 34500 52100 73800 99800
1400 56 5150 8260 16780 30900 50700 76500 108000 147000
1500 60 6070 9750 19800 36400 59900 90300 128000 173000
1600 64 7000 11200 22800 42000 69000 104000 148000 200000
1650 66 7500 12100 24500 45200 74200 112000 159000 215000
1800 72 9430 15100 30700 56600 93000 140300 199000 269000
2000 80 11100 17900 36400 66900 110000 166000 235000 318000

Рабочее давление:
DN

[мм]
Размер
[дюйм] Диск 3 бар Диск 6 бар Диск 10 бар Диск 16 бар

150 6 36 45 78 125
200 8 59 76 140 200
250 10 150 180 200 240
300 12 200 240 280 360
350 14 350 540 610 700
400 16 420 620 750 850
450 18 720 746 860 1500
500 20 900 1100 2255 3690
600 24 1050 1800 3000 5830
700 28 1600 2240 3450 8100
800 32 2200 3900 6600 11200
900 36 2800 4900 7100 14500

1000 40 4800 6760 11500 24400
1200 48 7800 12000 21000 44000
1400 56 15000 25000 40000 60000
1500 60 20000 30000 45000 75000
1600 64 25000 35000 50000 90000
1650 66 29140 40500 57000 110000
1800 72 33280 46000 64000 130000
2000 80 38400 50000 69000 150000

Настраиваемые подшипники обеспечивают герметичность 
даже при максимальном давлении. Эта особенность позволяет 
заменять их во время работы. 

Уплотнение по валу в дисковых  концентрических затворах 
с эластомерным уплотнением в основном связано с 
поверхностным давлением диска затвора на манжету. В случае 
больших номинальных диаметров от DN600 и высоких давлений 
более 16 бар простого поверхностного давления не достаточно.

По этой причине EBRO разработала регулируемое уплотнение 
вала, которое позволяет увеличить поверхностное давление 
в области прохода вала так, что даже большие затворы могут 
работать при рабочих давлениях до 25 бар.

Дополнительным преимуществом этой конструкции является 
то, что уплотнение вала можно поджать, затянув винты и, таким 
образом, можно отрегулировать по мере необходимости.
      

ДВУХФЛАНЦЕВЫЙ ЗАТВОР F012-K1 / WN      


